Technische Daten — GreenFox 1000

Maschinenleistung

Kipplast

Reisskraft

Maximale Kipphodhe
Maximale Palettierhohe
Wenderadius

(ohne Anbaugerat)
Maximale Neigung

Fahrmotoren

Dimensionen und Gewicht

Lange (ohne Anbauteil)
Hohe (mit Dach)

Achsabstand

Hydrauliksystem

Hydraulikmotor

Spannung

Volumen Hydraulikéltank

1'000 kg
12'000 N
1'810 mm

2'520 mm

333m

16°

birstenlose 3-
Phasen-Elektro-
motoren (2x)

3’190 mm
2’450 mm

1'530 mm

elektrisch

72V

401

Lenkung

Kippreichweite
Maximale Hubhohe
Maximaler Lenkeinschlag
Wenderadius

(mit Leichtgutschaufel)
Hochstgeschwindigkeit

Antrieb

Lange (mit Schaufel)
Breite

Leergewicht

Hydraulikleistung

Fordermenge

Arbeitsdruck

* Standardgeschwindigkeit: 10 km/h — Hohere Geschwindigkeit nur auf Anfrage

Ausgabe 02/2024 Copyright © 2024 Fox Machines. Alle Rechte vorbehalten.

Hydraulisch
450 mm
3'130 mm

35°+1

3.53m

20 km/h *

Allradantrieb

3’880 mm
1’300 mm

2'090 kg

5’000 W

27 I/min

16 MPa



Bremssystem

Betriebsbremse

Feststellbremse

Batteriesystem

Batteriemodell
Speisung Ladegerat

Laufzeit

Elektrisches System

Nennleistung
Antriebsmotoren

Totale Nennleistung

Bereifung

Offizielle Spezifikationen

Geschwindigkeitsindex

Gerauschangaben

Hebevorgang

Zweikreisige
Trommelbremse

Handbremse
mittels Bowdenzug

Li-lon Batterien
230V AC

Biszu 10 h

2x4.0 kW

13.0 kW

29x12.50-15

Min. A4 (20 km/h)

73 dB

Hilfsbremse

Feststelloremse (zusatzliche
Redundanz)

Nennkapazitdt in Ah
Nennkapazitat in kWh

Ladezeit bei voller Entladung

Nennleistung Hydraulikmotor

Nennspannung

Reifendruck

Tragfahigkeitsindex

Fahrt bei
Maximalgeschwindigkeit

*Gerdauschmessungen in Fuhrerkabine auf Kopfhohe durchgefiihrt

Massangaben

Kreise der
Betriebsbremse

Elektromagnetisch (im

Vorwarts oder
Rickwaértsgang
automatisch in

Fahrtrichtung bergauf

aktiviert, solange

Motoren unter Strom)

400 Ah
28.8 kWh

7h

1x5.0 kW

72V

0.25 MPa
3.60 PSI

Min. 124 (1’600 kg)

81dB



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start’, um Heading 1 dem Text zuzuweisen, der hier
angezeigt werden soll.
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