
Technische Daten – GreenFox 600  
Hinweis: Leistungsangaben des Vorgängermodells sind in kursiver Schrift angegeben  

1.1. Leistungsangaben  
Maschinenleistung  

Kipplast  650 kg  Lenkung  Hydraulisch  

Reisskraft  800 kg  Kippreichweite  450 mm  

Maximale Kipphöhe  1'800 mm  Maximale Hubhöhe  2'100 mm  

Maximale Palettierhöhe  1'600 mm  Maximaler Lenkeinschlag  35°±1  
 

Wenderadius  
(ohne Anbaugerät)  

2.85 m  
 

Wenderadius  
(mit Leichtgutschaufel)  

2.95 m  
 

Maximale Neigung  15°  Höchstgeschwindigkeit  10 km/h *  

Fahrmotoren  

  

Dimensionen und Gewicht  

bürstenlose 
3Phasen-Elektro- 
motoren (2x)  

Antrieb  Allradantrieb  

Länge (mit Schaufel)  2’915 mm  Breite (Standardreifen)  970 mm  

Höhe (mit Dach)  2’200 mm  Breite (Breitreifen)  1’050 mm  

Achsabstand  

  
  

Hydrauliksystem  

1'385 mm  Leergewicht  985 kg  

Hydraulikmotor  elektrisch  Hydraulikleistung  3’000 W  
 

Spannung  60 V  Fördermenge  20 l/min  
 

 Volumen Hydrauliköltank  11 l  Arbeitsdruck  23 MPa  
 
  

 * Auf Wunsch bis 13 km/h möglich    
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Bremssystem  
Betriebsbremse  Zweikreisige  

Trommelbremse  
Hilfsbremse  Kreise der  

Betriebsbremse  

Feststellbremse  

  

Batteriesystem  

Handbremse  
mittels Bowdenzug  
  
  

Feststellbremse  
(zusätzliche Redundanz)  

Elektromagnetisch  
(im Vorwärts oder 
Rückwärtsgang 
automatisch in 
Fahrtrichtung bergauf 
aktiviert, solange 
Motoren unter Strom)  

Batteriemodell  Li-Ion Batterien  Nennkapazität in Ah  203 Ah  
 

Speisung Ladegerät  230 V AC  Nennkapazität in kWh  12.77 kWh  

Laufzeit  Bis zu 7 h  Ladezeit bei voller Entladung  5 h 

  

  

Elektrisches System  

   

Nennleistung  
Antriebsmotoren  

2×2.5 kW  
 

Nennleistung Hydraulikmotor  1×3.0 kW  
 

Totale Nennleistung  8.0 kW  
 

Nennspannung  60 V  

  

  

Bereifung  

   

Offizielle Spezifikationen  8.50-12.00 (Breit)  
6.00-12.00 (Schmal)  

Reifendruck  0.25 MPa  
3.60 PSI  

Geschwindigkeitsindex  Min. A2 (10 km/h)  Tragfähigkeitsindex  Min. 100 (800 kg)  

  

  

Geräuschangaben  

   

Hebevorgang  73 dB  
 

Fahrt bei  
Maximalgeschwindigkeit  

81 dB  
 

*Geräuschmessungen in Führerkabine auf Kopfhöhe durchgeführt  
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Technische Angaben – GreenFox 600  



1.2. Massangaben  
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